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Información técnica.
Estructura: Fabricada en tablero de 
madera hidrófugo.
Acabado: forrado exterior en láminas de 
fibra de vidrio con recubrimiento en 
polifondo y pintado en masa con color a 
elegir.
Piedras: Presas de escalada homo-
logadas con acabado rugoso para 
mejorar el agarre.
Tornillería: En acero cincado.
Fijaciones: Escuadras de acero cincado.

Datos técnicos:

Montaje: 2 personas, 2 horas.

Altura total: 2 m.

Altura de caída libre: 2 m.

Área de seguridad:  32,5 m² 

Longitud pieza más grande: 2 m.

Disponibilidad de repuestos: 3 años.

La empresa se reserva
el derecho de realizar

cualquier modificación o
cambio en sus productos.
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Mantenimiento:
-Inspección visual de rutina: Inspección destinada a identificar riesgos 
evidentes derivados, por ejemplo, del uso normal, de actos de vandalismo 
o de las condiciones meteorológicas. Para las instalaciones de equipos de 
entrenamiento físico sometidas a un uso intensivo o a actos de vandalis-
mo, puede ser necesaria una inspección diaria.

Ejemplo de estos riesgos son: cimientos al descubierto, bordes cortantes, 
falta de piezas, desgaste excesivo y la integridad estructural general del 
conjunto.

Inspecciones:
-Inspección de funcionamiento: Inspección más minuciosa que la visual de 
rutina, para comprobar el funcionamiento y la estabilidad del equipo de 
entrenamiento físico. Se debería llevar a cabo en intervalos de entre uno a 
tres meses, o según se indique en las instrucciones del fabricante.

-Inspección anual: Destinada a constatar el estado general del equipo en 
relación a la seguridad de funcionamiento. Se deberá prestar especial 
atención a las piezas y equipos “sellados de por vida” donde la estabilidad 
depende de un poste. Esta inspección podría requerir la excavación o 
desmontaje de determinadas partes.
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cualquier modificación o
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Dimensiones de la solera de hormigón. (m.)
6

6

1
2

3 4

5
1 Cubo
2 Escuadra
3 Caucho
4 Parte superior de los cimientos
5 Cimentación 

Detalle del anclaje

80 mm.

Detalle del anclaje

Taco de expansión

Escuadra


